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  ステンレス部品製作用『Ultrafuse 17-4PH：1kg』
    ¥25,300 税込
   
       253メンバーポイント獲得
   ※メンバーシップに登録し、購入すると獲得できます。
  
 
                別途送料がかかります。送料を確認する 
      
 
  ※ 在庫切れの際、ご注文確定後にメーカーより取り寄せとなるため、発送までにお時間を頂戴いたします。予めご了承ください。



ステンレス鋼部品製作用金属フィラメント『BASF Ultrafuse 17-4 PH Metal 3D Printing Filament』は、世界最大の総合化学メーカーBASFのグループ企業 BASF 3D Printing Solutions（B3DPS）が開発した、SUS630に相当する鋼混合フィラメントです。



金属部品の3Dプリントには、産業用3Dプリントシステムの利用が必要ですが、『Ultrafuse 17-4PH』は、小規模なオフィスなどにも設置可能な一般的なFFF（FDM）方式デスクトップ3Dプリンタで使用可能な鋼混合フィラメントです。

3Dプリントされた造形物は、デバインダー（脱脂）、焼結プロセスを経て、高い強度と硬度を有したステンレス部品（SUS630）を造ることが可能で、石油化学産業、自動車産業、航空宇宙産業、医療機器産業における機能性試作や最終使用部品製造、および金型部品製造に最適です。



■ 3Dプリント後の処理について

「Ultrafuse 17-4PH」でプリントされた造形物は、デバインダー（脱脂）および焼結プロセスを必要としています。

これらの工程に必要な設備をお持ちでないユーザー様向けに、当ショップでは「Ultrafuse Metal Filament 後処理チケット」をご用意しています。

詳細はこちら https://3dfs.idarts.co.jp/items/23381305



■ 収縮率について

「Ultrafuse 17-4PH」によってプリントされた造形物は、焼結後に収縮します。このため、プリントされる部品には予め下記メーカー推奨値（テクニカルデータシート参照）に合わせたサイズ調整が必要です。

※ テクニカルデータシート

http://idarts.co.jp/3dfs/data_sheet/basf/TDS_Ultrafuse_17-4PH_Preliminary_Technical_Data_Sheet_rev.pdf



■ ベッドへの定着性向上

「Ultrafuse 17-4PH」をプリントする際、造形台（ガラスヒートベッド）への接着性を向上させるための成功させるための定着材「Dimafix」をご用意しています。「Ultrafuse 17-4PH」使用の際には「Dimafix」の使用を推奨します。

Dimafixのご購入はこちら https://3dfs.idarts.co.jp/items/23376487



【Ultrafuse 17-4PH 推奨3Dプリンター】

● UltiMaker S5

https://3dprinter.idarts.co.jp/items/45913685

● UltiMaker S3

https://3dprinter.idarts.co.jp/items/46162369

● Raise3D E2

https://3dprinter.idarts.co.jp/items/30125263

● Raise3D E2CF

https://3dprinter.idarts.co.jp/items/79061273

● Raise3D Pro3

https://3dprinter.idarts.co.jp/items/79063436

● Raise3D Pro3 Plus

https://3dprinter.idarts.co.jp/items/79063968



【Ultrafuse 17-4PH の特徴】

・ SUS630相当部品の製造が可能

・ 低コスト金属造形

・ 高い機械的強度と硬度

・ 優れた耐腐食性（紫外線、熱、湿気）

・ グリーンパーツ後の後処理オプションの汎用性

・ 磁気性



【Ultrafuse 17-4PH 仕様】

・ 商品名：Ultrafuse 17-4PH

・ ノズル温度（メーカー推奨値）：230-250℃

・ ベッド温度（メーカー推奨値）：90-120℃

・ プリント速度（メーカー推奨値）：15-50mm / s

・ ガラスプレート+定着材推奨

・ ノズル径：0.4mm以上（耐摩耗性ノズル推奨）

・ 積層ピッチ：0.1mm-0.2mm

・ 引張強度：880 (XY)

・ 破損点伸び：5.8 % (XY)

・ フィラメント径：1.75mm

・ スプール1本あたりの長さ：83m（1.75mm）、32m（2.85mm）

・ スプール1本あたりの重さ：1kg



※ 日本語ガイド付き





【配送方法について】

商品毎に設置された配送方法をお選びください。

代引き発送をご希望の方は、ページ上部の「CONTACT（お問合せフォーム）」よりお問合せください。



【梱包について】

商品はビニールパック（乾燥剤同梱）又は真空パック（乾燥剤同梱）による包装を行い、クッション封筒または化粧箱にお詰めしてご郵送いたします。取り出し時又は保管事には取扱いに十分ご注意ください。



【免責事項】

こちらの商品を使用したことによるプリンターの不具合や故障については、当ショップ（弊社）は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。商品は、自己責任の元ご使用下さい。 
              カートに入れる     
     種類を選択する
 販売開始のお知らせを希望する
 再入荷のお知らせを希望する
 年齢確認
 コミュニティ加入
    
      
 
   販売開始が近くなりましたら、登録したメールアドレス宛にお知らせします。
 	※ 販売の期間変更や、販売停止時にはメールは送信されません。
	※ @thebase.inからのメール受信許可設定をお願いします。

 メールアドレス
   メールアドレスをご確認ください
 
  折返しのメールが受信できるように、ドメイン指定受信で「thebase.in」と「idarts.co.jp」を許可するように設定してください。
 
 登録する 
  販売開始のお知らせを受け付けました
  ご記入いただいたメールアドレス宛に確認メールをお送りしておりますので、ご確認ください。
 メールが届いていない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
 通知受信時に、メールサーバー容量がオーバーしているなどの理由で受信できない場合がございます。ご確認ください。 
  折返しのメールが受信できるように、ドメイン指定受信で「thebase.in」と「idarts.co.jp」を許可するように設定してください。
 
 閉じる 
 
   再入荷されましたら、登録したメールアドレス宛にお知らせします。
 メールアドレス
   メールアドレスをご確認ください
 
  折返しのメールが受信できるように、ドメイン指定受信で「thebase.in」と「idarts.co.jp」を許可するように設定してください。
 
  登録する 
  再入荷のお知らせを受け付けました。
  ご記入いただいたメールアドレス宛に確認メールをお送りしておりますので、ご確認ください。
 メールが届いていない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
 通知受信時に、メールサーバー容量がオーバーしているなどの理由で受信できない場合がございます。ご確認ください。 
  折返しのメールが受信できるように、ドメイン指定受信で「thebase.in」と「idarts.co.jp」を許可するように設定してください。
 
 閉じる 
 
   
 
 
 
 
   商品をアプリでお気に入り      
  通報する 
 
  	  送料・配送方法について
  
	  お支払い方法について
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      クレジットカード
            
     Amazon Pay
      
   Amazonアカウントに登録済みのクレジットカード情報・Amazonギフト券を利用して決済します。 
  
     あと払い（Pay ID）
      
   あと払い（Pay ID）は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い（Pay ID）のくわしい説明はこちら 
   コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替（自動引き落とし） : 手数料無料   
     後払い
      
   商品とは別で代金お支払いのための請求書が送られます。記載のお支払期限日までに最寄りのコンビニで代金をお支払いください。後払い決済「ミライバライ」規約はこちら
※ご利用者が未成年の場合は、父親や母親などの法定代理人から利用に対する同意を得たのちにご利用ください。 
  支払い手数料 : ¥360  
     コンビニ決済またはPay-easy
      
   コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。 
  支払い手数料 : ¥360  
     銀行振込
      
   振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。 
  支払い手数料 : ¥360  
     ｄ払い
      
   ｄポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはｄ払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
  支払い手数料 : ¥300  
     au かんたん決済
      
   au/UQ mobileの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
  支払い手数料 : ¥300  
     ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払い
      
   ソフトバンク／ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
  支払い手数料 : ¥300  
     PayPal
      
   IDとパスワードだけで、かんたん・安全にクレジットカードでお支払いすることができます。新規登録は無料です。
銀行口座からもお支払いいただけます。（振込手数料無料）
PayPalについてはこちらをご覧ください。 
  
    
 
            この商品の配送方法は下記のとおりです。     
   宅配便
 
     送料は地域により異なります
  詳しく見る 閉じる   
  	  北海道
  
   ¥1,800
  
  
	  東北
  青森県,   岩手県,   宮城県,   秋田県, 
  山形県,   福島県   
   ¥1,600
  
  
	  関東
  茨城県,   栃木県,   群馬県,   埼玉県, 
  千葉県,   東京都,   神奈川県,   山梨県   
   ¥1,300
  
  
	  信越
  新潟県,   長野県   
   ¥1,500
  
  
	  北陸
  富山県,   石川県,   福井県   
   ¥1,500
  
  
	  東海
  岐阜県,   静岡県,   愛知県,   三重県   
   ¥1,500
  
  
	  近畿
  滋賀県,   京都府,   大阪府,   兵庫県, 
  奈良県,   和歌山県   
   ¥1,700
  
  
	  中国
  鳥取県,   島根県,   岡山県,   広島県,   山口県   
   ¥1,800
  
  
	  四国
  徳島県,   香川県,   愛媛県,   高知県   
   ¥1,900
  
  
	  九州
  福岡県,   佐賀県,   長崎県,   熊本県, 
  大分県,   宮崎県,   鹿児島県   
   ¥1,900
  
  
	  沖縄
  
   ¥2,500
  
  

 
     
     
 
 
      
  
 
 

  
    ¥25,300 税込
     
      カートに入れる     
 
 
 
     最近チェックした商品 
  
 
 
 
      同じカテゴリの商品 
  
 
 
  
      セール中の商品 
  
 
 
  
     その他の商品 
  
 
 
 
       CATEGORY 
  	  素材から選択    
   	  ABS  
   
	  ASA（アクリル・スチレン・アクリロニトリル）  
   
	  CA（セルロース アセテート）  
   
	  CPE（コポリエステル）  
   
	  HIPS（スチレン系樹脂）  
   
	  HTPLA  
   
	  PA（ナイロン）  
   
	  PC（ポリカーボネート）  
   
	  PCL（ポリカプロラクトン）  
   
	  PE（ポリエチレン）  
   
	  PEEK（ポリエーテル・エーテルケトン）  
   
	  PET（ポリエチレン・テレフタラート）  
   
	  PETG（グリコール変性ポリエチレンテレフタレート）  
   
	  PHA（ポリヒドロキシアルカノエート）  
   
	  PHB（ポリヒドロキシ酪酸）  
   
	  PLA  
   
	  PMMA（ポリメチルメタクリレート）  
   
	  PP（ポリプロピレン）  
   
	  PPSU（ポリフェニルスルホン）  
   
	  ProPLA（APLA）  
   
	  PU（ポリウレタン）  
   
	  PVA（水溶性）  
   
	  PVDF（ポリフッ化ビニリデン）  
   
	  SMP（形状記憶ポリマー）  
   
	  SBC（スチレン・ブタジエン・コポリマー）  
   
	  TPC（熱可塑性コポリエステル）  
   
	  TPE（熱可塑性エラストマー）  
   
	  TPU（熱可塑性ポリウレタン）  
   
	  Tungsten（タングステン）  
   
	  ULTEM  
   
	  セラミック  
   
	  シリコーン  
   
	  ガラス繊維配合  
   
	  カーボン配合  
   
	  金属配合  
   
	  木材配合  
   
	  石材配合  
   
	  リサイク素材配合  
   
	  発泡材  
   
	  レジン（液体樹脂）  
   
	  炭化ホウ素  
   
	  その他の特殊材料  
   

   
	  特徴から選択    
   	  高強度  
   
	  導電性  
   
	  磁性  
   
	  絶縁性  
   
	  静電気放電（ESD）  
   
	  食品対応  
   
	  アレルギー物質フリー  
   
	  抗菌  
   
	  耐衝撃性  
   
	  耐薬品性  
   
	  耐熱性  
   
	  難燃性  
   
	  耐候性  
   
	  耐摩耗性  
   
	  耐油性  
   
	  耐裂性  
   
	  リサイクル  
   
	  エコ・サスティナブル  
   
	  フレキシブル（弾性）  
   
	  高速プリント対応  
   
	  形状記憶  
   
	  軽量  
   
	  低密度  
   
	  高精度  
   
	  サポート（支持）  
   
	  感温性  
   
	  蓄光  
   
	  放射線遮蔽  
   
	  浄化機能  
   
	  優れた意匠性  
   
	  水洗い  
   
	  クリーニング・メンテナンス  
   
	  彫刻・後加工  
   
	  金属部品製作  
   

   
	  サイズ・量などから選択    
   	  少量サンプル  
   
	  フィラメント径：1.75mm  
   
	  フィラメント径：2.85mm  
   
	  スプール単位  
   
	  ペレット  
   

   
	  メーカーから選択    
   	  3D BROOKLYN  
   
	  3DFuel  
   
	  3DLAC  
   
	  3DVerkstan  
   
	  3DXTech  
   
	  add:north  
   
	  BASF  
   
	  BioInspiration  
   
	  Carbodeon  
   
	  ColorFabb  
   
	  Copper3D  
   
	  FilaFlex  
   
	  Fillamentum  
   
	  Fishy Filaments  
   
	  FLASHFORGE  
   
	  FormFutura  
   
	  Francofil  
   
	  Fromlabs  
   
	  Graphene 3D Lab  
   
	  Ninjatek  
   
	  Magigoo  
   
	  Mitsubishi Chemical  
   
	  MOMENT  
   
	  NANODAX  
   
	  NCI  
   
	  Plasil  
   
	  Polymaker  
   
	  Proto-pasta  
   
	  Recreus  
   
	  refil  
   
	  SPIDER MAKER  
   
	  Stratasys  
   
	  The Virtual Foundry  
   
	  Ultimaker  
   
	  エヌエスエス  
   
	  キョーラク  
   
	  ユニチカ  
   

   
	  フィラメント乾燥・メンテナンス関連    
   	  フィラメント乾燥器  
   
	  クリーニング  
   

   
	  その他    
   	  造形台  
   
	  接着剤  
   
	  造形台用シート・フィルム  
   
	  ノズル  
   
	  特殊加工  
   

   
	  純正フィラメント  
   
	  セール対象品  
   
	  ジャンク品  
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                カテゴリから探す

                                   	 素材から選択  	 ABS  
	 ASA（アクリル・スチレン・アクリロニトリル）  
	 CA（セルロース アセテート）  
	 CPE（コポリエステル）  
	 HIPS（スチレン系樹脂）  
	 HTPLA  
	 PA（ナイロン）  
	 PC（ポリカーボネート）  
	 PCL（ポリカプロラクトン）  
	 PE（ポリエチレン）  
	 PEEK（ポリエーテル・エーテルケトン）  
	 PET（ポリエチレン・テレフタラート）  
	 PETG（グリコール変性ポリエチレンテレフタレート）  
	 PHA（ポリヒドロキシアルカノエート）  
	 PHB（ポリヒドロキシ酪酸）  
	 PLA  
	 PMMA（ポリメチルメタクリレート）  
	 PP（ポリプロピレン）  
	 PPSU（ポリフェニルスルホン）  
	 ProPLA（APLA）  
	 PU（ポリウレタン）  
	 PVA（水溶性）  
	 PVDF（ポリフッ化ビニリデン）  
	 SMP（形状記憶ポリマー）  
	 SBC（スチレン・ブタジエン・コポリマー）  
	 TPC（熱可塑性コポリエステル）  
	 TPE（熱可塑性エラストマー）  
	 TPU（熱可塑性ポリウレタン）  
	 Tungsten（タングステン）  
	 ULTEM  
	 セラミック  
	 シリコーン  
	 ガラス繊維配合  
	 カーボン配合  
	 金属配合  
	 木材配合  
	 石材配合  
	 リサイク素材配合  
	 発泡材  
	 レジン（液体樹脂）  
	 炭化ホウ素  
	 その他の特殊材料  

  
	 特徴から選択  	 高強度  
	 導電性  
	 磁性  
	 絶縁性  
	 静電気放電（ESD）  
	 食品対応  
	 アレルギー物質フリー  
	 抗菌  
	 耐衝撃性  
	 耐薬品性  
	 耐熱性  
	 難燃性  
	 耐候性  
	 耐摩耗性  
	 耐油性  
	 耐裂性  
	 リサイクル  
	 エコ・サスティナブル  
	 フレキシブル（弾性）  
	 高速プリント対応  
	 形状記憶  
	 軽量  
	 低密度  
	 高精度  
	 サポート（支持）  
	 感温性  
	 蓄光  
	 放射線遮蔽  
	 浄化機能  
	 優れた意匠性  
	 水洗い  
	 クリーニング・メンテナンス  
	 彫刻・後加工  
	 金属部品製作  

  
	 サイズ・量などから選択  	 少量サンプル  
	 フィラメント径：1.75mm  
	 フィラメント径：2.85mm  
	 スプール単位  
	 ペレット  

  
	 メーカーから選択  	 3D BROOKLYN  
	 3DFuel  
	 3DLAC  
	 3DVerkstan  
	 3DXTech  
	 add:north  
	 BASF  
	 BioInspiration  
	 Carbodeon  
	 ColorFabb  
	 Copper3D  
	 FilaFlex  
	 Fillamentum  
	 Fishy Filaments  
	 FLASHFORGE  
	 FormFutura  
	 Francofil  
	 Fromlabs  
	 Graphene 3D Lab  
	 Ninjatek  
	 Magigoo  
	 Mitsubishi Chemical  
	 MOMENT  
	 NANODAX  
	 NCI  
	 Plasil  
	 Polymaker  
	 Proto-pasta  
	 Recreus  
	 refil  
	 SPIDER MAKER  
	 Stratasys  
	 The Virtual Foundry  
	 Ultimaker  
	 エヌエスエス  
	 キョーラク  
	 ユニチカ  

  
	 フィラメント乾燥・メンテナンス関連  	 フィラメント乾燥器  
	 クリーニング  

  
	 その他  	 造形台  
	 接着剤  
	 造形台用シート・フィルム  
	 ノズル  
	 特殊加工  

  
	 純正フィラメント  
	 セール対象品  
	 ジャンク品  
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